TALK - Documentation Utilisateur
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Programme de communication simultanée
via modem et réseau téléphonique
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Description


Le programme TALK est un logiciel permettant à deux utilisateurs distants, de communiquer par écrit en temps réel, à travers le réseau téléphonique.

Il suffit de posséder au minimum un ordinateur PC sous dos, un modem compatible HAYES et une liaison téléphonique.

L’interface est simple mais suffisamment puissante pour permettre à un utilisateur novice de réaliser une connexion par l’utilisation de fenêtres ‘popup’ qui prennent en main toute la programmation du modem. 

Les utilisateurs avancés peuvent pour leur part choisir d’entrer directement des commandes modem, mais ils peuvent également personnaliser l’affichage du logiciel et ces raccourcis (alias).

Une barre de menu en haut de l’écran  rappelle l’ensemble des raccourcis clavier et des commandes, une autre en bas indique l’état de la connexion, ainsi que diverses informations. Deux fenêtres sont utilisées sur le reste de l’écran pour émettre et recevoir les messages.

Des messages d’erreur précis sont émis lors d’un problème de configuration, permettant une correction rapide et efficace du fichier de configuration.

TALK utilise deux fichiers pour fonctionner : talk.exe, le programme, et talk.ini, le fichier de configuration.

Premiers pas avec TALK


Nous allons voir dans cette section comment lancer simplement une connexion avec TALK.


Tout d’abord, allumez votre modem et lancez le programme ‘talk.exe’. Tapez F2 pour faire apparaître le menu de connexion. Si tout se passe bien vous obtenez l’écran suivant :

( barre de menu

( zone d’émission

( zone de réception

(barre d’état

Tappez simplement le numéro de téléphone de la personne à contacter et appuyez sur entrée. Le modem va effectuer la connexion chez votre correspondant. Une série de messages, émise par le modem, doit apparaître dans la fenêtre de réception (CONNECT 2400 par exemple). Lorsque ‘OK’ apparaît, la connexion est établie et vous pouvez communiquer en utilisant le clavier. Les fenêtres se comportent comme un éditeur de texte normal, vous pouvez utiliser la touche ‘backspace’ pour corriger une erreur, faire défiler le texte grâce aux touches ‘page up’, ‘page down’, ‘début’ et ‘fin’.

Pour raccrocher, vous pouvez appuyez sur F4 puis/ou quitter le programme en tapant sur la touche ‘Esc’. 

De la même façon, vous pouvez décrocher sur un appel entrant par F3 (le message ‘RING’ apparaît dans la fenêtre de réception) ou simplement attendre que le modem décroche automatiquement (il est programmé pour décrocher à la deuxième sonnerie).

Voilà, vous savez maintenant utiliser le TALK !

Utilisation avancée

Deux parties dans cette section pour utiliser pleinement les fonctions de TALK : 

· le fichier de configuration

· les commandes HAYES

Le fichier de configuration ‘talk.ini’

C’est un fichier au format texte, qu’on peut éditer par exemple avec ‘Notepad’ sous Windows ou ‘Edit’ sous dos. Il contient les paramètres de configuration du modem, du logiciel et des utilisateurs. 

Les paramètres sont groupés en sections dont le nom est entre crochets : ‘[ ]’. Chaque paramètre possède une valeur, assignée par le symbole ‘=’. Voici la section modem :


( titre de section

( paramètres

Les valeurs possibles des paramètres du modem sont les suivantes :

PORT=com1, com2, com3, com4
VITESSE=110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57800, 115200

PARITE=none, odd, even, mark, space

LONGUEUR=5, 6, 7, 8

STOP=1, 2

CONTROLE=no, rtscts, xonxoff

Le port est celui sur lequel est relié votre modem, les autres paramètres définissent le type de connexion avec lui.

Ensuite, le fichier contient les définitions utilisateurs (‘defaut’ est un utilisateur particulier). C’est là que vous pouvez personnaliser TALK en créant une section à votre nom. Vous pouvez redéfinir de nombreux paramètres et ceux que vous n’aurez pas définis resteront par défaut.

Pour utiliser vos nouveaux paramètres, il suffit de taper F9 (login) et d’entrer le nom que vous avez donné à votre section.

Voici un exemple contenant tous les paramètres modifiables de TALK :

[noman]




; titre de section (login)

nom=-=NoMan=-



; nom de l’utilisateur 

maison=atd0562687036

;alias

info=ati0i1i2i3i4


;alias

cfg=at&v




;alias

init=atz




;alias

;ci-dessous viennent les couleurs : ‘t’ pour le texte, ‘b’pour le fond.

t_menu=12




;barres de menu

b_menu=6

t_bordure=14



;bordures de l’écran

b_bordure=2

t_emission=11



;fenêtre d’émission

b_emission=0

t_reception=12



;fenêtre de réception

b_reception=0

t_titre_emission=15


;titre émission

b_titre_emission=2

t_titre_reception=15

;titre réception

b_titre_reception=2

t_popup=15



;fenêtre de messages

b_popup=13

titre_emission={ EMISSION }
;désign des titres de fenêtres

titre_reception={ RECEPTION }

Voici la correspondance des codes couleur :

Texte et arrière-plan :

Noir        
0

Bleu      
1

Vert          2

Cyan          3

Rouge         4

Magenta       5

Marron        6

Gris clair    7

Texte seulement :

Gris foncé    
 8

Bleu clair     9

Vert clair 
10

Cyan clair 
11

Rouge clair 
12

Magenta clair 
13

Jaune        
14

Blanc         
15

Pour des couleurs de texte clignotantes il suffit d’ajouter 128.

Un ‘alias’ est un raccourci sur une commande que vous définnissez. Dans cet exemple, l’alias ‘maison’ permet à l’utilisateur ‘noman’ de numéroter le 0562687036 et d’établir une connexion sans passer par F2+numéro. On saisit un alias avec la touche F8.

Pour plus de précision, consultez la section suivante à propos des commandes HAYES.

Les commandes HAYES


Le programme TALK permet l’utilisation directe des commandes HAYES, en cours de fonctionnement ou en définissant des ‘alias’ (voir section précédente) dans le fichier de configuration.

La majorité des modems ont un langage commun, celui des commandes HAYES ou commandes ‘AT’. Elles ont un point commun : toutes (à l'exception d'une seule : \A) commencent par la suite de lettres 'AT' et se terminent par un retour chariot (fin de ligne). Les lettres A et T peuvent être écrites dans n'importe quelle casse (majuscule ou minuscule), mais forcément dans la même. Après ces deux lettres, un certain nombre de commandes peuvent être juxtaposées. Si vous vous trompez, vous pouvez utiliser backspace (effacement arrière) pour corriger les commandes erronées, mais vous ne pouvez pas corriger AT. Le modem, après traitement de la commande, renvoie un message indiquant soit que tout s'est bien déroulé ('OK'), soit signaler une erreur ('ERROR'). Voici un extrait des commandes HAYES standard :

Basic AT Commands (AT+CommandFunction)

CommandFunctions

A/ 
Re-execute command.

A 
Go off-hook and attempt to answer a call.

B0
Select V.22 connection at 1200 bps.

B1
Select Bell 212A connection at 1200 bps.

C1
Return OK message.

Dn
Dial modifier.

E0
Turn off command echo.

E1
Turn on command echo.

F0
Select auto-detect mode (equivalent to N1).

F1
Select V.21 or Bell 103.

F3
Select V.23 line modulation.

F4
Select V.22 or Bell 212A 1200 bps line speed.

F5
Select V.22 bis line modulation.

F6
Select V.32 bis or V.32 4800 line modulation.

F7
Select V.32 bis 7200 line modulation.

F8
Select V.32 bis or V.32 9600 line modulation.

F9
Select V.32 bis 12000 line modulation.

F10
Select V.32 bis 14400 line modulation.

H0
Initiate a hang-up sequence.

H1
If on-hook, go off-hook and enter command mode.

I0
Report product code.

I1
Report pre-computed checksum.

I2
Report OK.

I3
Report firmware revision, model, and interface type.

I4
Report response programmed by an OEM.

L0
Set low speaker volume.

L1
Set low speaker volume.

L2
Set medium speaker volume.

L3
Set high speaker volume.

M0
Turn speaker off.

M1
Turn speaker on during handshaking and turn speaker off while 

receiving carrier.

M2
Turn speaker on during handshaking and while receiving carrier.

M3
Turn speaker off during dialing and receiving carrier and turn 

speaker on during answering.

N0
Turn off automode detection.

N1
Turn on automode detection.

O0
Go on-line.

O1
Go on-line and initiate a retrain sequence.

P
Force pulse dialing.

Q0
Allow result codes to DTE.

Q1
Inhibit result codes to DTE.

Sn
Select S-Register as default.

Sn?
Return the value of S-Register n.

=v
Set default S-Register to value v.

?
Return the value of default S-Register.

T
Force DTMF dialing.

V0
Report short form (terse) result codes.

V1
Report long form (verbose) result codes.

W0
Report DTE speed in EC mode.

W1
Report line speed, EC protocol and DTE speed.

W2
Report DCE speed in EC mode.

X0
Report basic call progress result codes, i.e., OK, CONNECT, RING, 

NO CARRIER (also, for busy, if enabled, and dial tone not detected), 

NO ANSWER and ERROR.

X1
Report basic call progress result codes and connections speeds: 

OK, CONNECT, RING, 

NO CARRIER (also, for busy, if enabled, and dial tone not detected), 

NO ANSWER, CONNECT XXXX, and ERROR.

X2
Report basic call progress result codes and connections speeds, 

i.e., OK,CONNECT, RING, 

NO CARRIER (also, for busy, if enabled, and dial tone not detected), 

NO ANSWER, CONNECT XXXX, and ERROR.

X3
Report basic call progress result codes and connection rate, i.e., 

OK, CONNECT, RING, 

NO CARRIER, NO ANSWER, CONNECT XXXX, BUSY, and ERROR.

X4
Report all call progress result codes and connection rate, i.e., 

OK, CONNECT, RING, 

NO CARRIER, NO ANSWER, CONNECT XXXX, BUSY, NO DIAL TONE and ERROR.

Y0
Disable long space disconnect before on-hook.

Y1
Enable long space disconnect before on-hook.

Z0
Restore stored profile 0 after warm reset.

Z1
Restore stored profile 1 after warm reset.

Last Modified: December 08, 1999 12:00

Voilà, si vous savez faire tout ce qui précède vous êtes un expert de TALK, de longues heures de discussion vous attendent !
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[modem]





port=com2


vitesse=4800


parite=none


longueur=8


stop=1


controle=rtscts
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